stfedisko ekologické vychovy

& Kapralov mlyn



@ kde?

KapralGv mlyn se nachazi v jizni ¢asti Moravského krasu v pfirodni rezervaci Udoli
Ri¢ky, pfiblizné 30 minut cesty MHD z centra Brna.V jeho tésné blizkosti se
nachazeji i krasoveé jevy jako jeskyné, ponory a vyvéeracky.
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@ taboriste a chatka
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l

K dispozici jsou tfi tabofisté o riznych rozlohach.
Chatku je mozné vyuzit samostatné nebo jako zazemi nékterého z tabofist.



& Kapralov mlyn
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@ pokoje se spolecnym socialnim zazemim

Kapacita 33 l0zek, tfi mezonetové a jeden standardni pokoj, spani v postelich ve
vlastnim spacaku nebo v mistnich pefinach.




® klubovna s kuchynkou
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& vyukové a spolecné prostory

Vyukové prostory jsou vybaveny smartboardy a dataprojektory.
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& pokoje s vlastnim socialnim zazemim

Kapacita 22 l0zek + 6 pfistylek, vlastni WC umyvadlo a sprcha na kazdém pokoji,
spani v postelich ve vlastnim spacaku nebo v mistnich pefinach.




@ ekologicky setrné technologie 1

* Vichod ‘ové baterie

rni panely vény nabytek Q«okarton
prutok vody je snizen ventily pod jeden solarni panel mé pii oslunéni nabytek byl vyroben v 5 kilometrd vzdalené o "V&tsina podhledii ve 3. podlazi je z desek z lisované slamy,
Pokaje 5 vlasinim socidlnim zizemim umyvadlem, odstranila se tak nevyhoda ®y letnim obdobi vykon ohfevu vody diln€; je natfen ¢isté pfirodnim Inénym olejem g~ jedna se o pfirodni material vyznacujici se dobrou akumulaci
pakovych baterii: bézné pousténi na ® odpovidajici rychlovarné konvici, ® ® tepla (podkrovi se v [été neprehriva), vyssi odolnosti
maximalni pratok zpasobuijici vy3si ® na Mlyné je jich 20 °® ® a po skonceni zivotnosti jej Ize kompostovat
spotiebu vody g

hyné

béru spotiebict do kuchyné byla
Ulezita jejich energeticka Uspornost

‘gulace tepla

® kazda mistnost ma svuj teplotni
® program, vytapi se tak pouze v dobé, kdyz
@ Jetopotieba, uzivatel simize pridat nebo
ubrat teplotu v rozmezi 2°C

uperace kuchyné
znecistény vzduch z kuchyné
predava teplo cerstvému
vzduchu nasavanému z venku

. L)
‘jskla v oknech

trojskla v oknech s meziprostory
vyplnénymi argonem izoluji stejné
jako 1 metr zdiva z pInych cihel

uch pro krb

°® pri topeni v krbu se nasava
° vzduch ze dvora, nedochazi tak
® \ l ke snizovani kvality vnitiniho
Y ovzdusi, privanu a tepelnym ztratam
®
L ]
L]
"‘_"Stftifké baterie = . 38 cm keramického zdiva a zatepleni
umoznuji pfesné nastavit teplotu a pritok

\ 16 cm vaty a polystyrenu izoluje jako
vody ve sprie, odpada tak zdlouhavé ,Recepce 6 metrd Siroka zed 'z plnych cihel
doladovani teploty




@ obvodové konstrukce - keramické zdivo + 16 cm vaty a EPS




& V)'/pl né otvoru - trojskla, europrofil 78, distanéni ramecky = ztraty




